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350 besog

begyndelsen af 1976 besogte ’high

fidelity” ingenior Jens A. Jiirgensen
i Bullerup pd Fyn. Han fortalte, hvordan
han efter 16 &rs eksperimenter havde faet
konstrueret et st virkeligt gode hornka-
binetter. Kort tid efter bragte vi Jiirgen-
sens konstruktionsartikel over Jealvox
Sound Monitor, som hojttaleren blev
dobt.
Siden har Jiirgensen bogstaveligt ikke haft
fred. I de mindre end to &r, der er glet
siden, har han haft beseg af 350 Hi-Fi
entusiaster...
Endda har Jiirgensen haft tid tilovers til
at konstruere og bygge endnu et szt hojt-
talere i heoj kvalitet samt indrette et 55
kvadratmeter musikrum specielt til for-
malet.

”Jeg har ikke fortrudt”

Det er naturligt at sperge Jens A. Jiirgen-
sen, om han har fortrudt, at han med sine
artikler stak hovedet si meget frem, at
han stort set ikke har kunnet haft det i
fred siden. S4 mange beseg pa si kort tid
mé vere en valdig belastning.

— Men det har jeg altsd ikke. Det har vee-
ret spendende at tale med alle disse men-
nesker med en meget series Hi-Fi interes-
se. Der har vaeret masser af unge menne-
sker — hvilket afkraefter myten om, at da-
gens ungdom ikke har gode og sunde in-
teresser.

— Sterstedelen af de besegende har veret
ejere af anlag til over 40.000 kr. Og de
fleste af dem har veret yderst begejstrede
for hejttalerne. Importerens afsztning af
enheder antyder, at der ma vare bygget
omkring 900 szt af disse trods alt noget
dyre og tidskraevende konstruktioner.

En af Jiirgensens besegende ankom med
to monitor-hejttalere i 10-15.000 kr.s
prisklassen for at AB-teste. Da han gik
derfra, var han meget tankefuld — og in-
teresserede sig ikke engang for at fi sine
eksklusive hejttalere med hjem. Der gik
14 dage, for han hentede dem. Hvad han
spiller pa i dag, er det overfledigt at anty-
de...

En anden gang kom der fire musikstude-
rende i bil fra Arhus. I seks klokketimer
blev der praktisk taget ikke talt et ord,
men kun lyttet intenst og koncentreret...
— Det fantastiske er, at der faktisk ikke
har veeret tale om negative oplevelser
overhovedet. Totalt set er der kommet
foresporgsler fra fire-fem stykker, der har
haft problemer. Der har iser veeret tale
om klager over en tilbagetrukket basgen-
givelse. I nogle tilfeelde har der varet tale
om, at rummet bag bashejttaleren er ble-
vet proppet med mere de@mpningsmate-
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riale end foreskrevet. I andre tilfeelde har
folk veeret utdlmodige, hvis de nye bas-
hejttalere uden videre monteres, gir der
nemt et halvt &r med kraftig brug, for de
er spillet til. 24 timer i fri luft med en
20 Hz tone og god effekt kan blode dem
sd meget op, at d e er perfekte straks ved
monteringen. Endelig har nogle stykker
haft problemer, som viste sig at ligge i
kortslutninger i delefilteret.

Jirgensen har ikke haft nogen kommer-
ciel interesse i hele sagen. Tvertimod har
han uden nogen form for betaling brugt
masser af tid péd at tale med disse hundre-
de af mennesker — ulejlighed, som han

klarer baggrunden for den nye konstruk-
tion saledes:

— Da jeg fik bygget musikrummet pa for-
ste etage, skulle mine Sound Monitor na-
turligvis derop. Men familien var blevet
forveent, og derfor skulle der noget af en
rimelig kvalitet til i dagligstuen. Det mat-
te gerne veere mindre rent fysisk end hor-
nene, men pi den anden side kunne jeg
ikke gi pa akkord med kvaliteten.

— Af hensyn til sterrelsen valgte jeg basre-
flekskonstruktionen. Kabinetternes netto-
volumen er 220 liter, og basenheden en
ny type 15-tommers heojttaler fra Iso-
phon. Selve reflekskabinetterne er ganske
traditionelle, bortset fra, at jeg har an-
bragt porten everst i kabinettet. Porten er
ret stor, 200 kvadratcentimeter, og ni
centimeter lang. Det giver en relativt ukri-
tisk afstemning, mens det er overordent-
ligt sveert at afstemme de meget kompak-
te basreflekskabinetter.

Det specielle ved Jiirgensens basreflekska-
binetter er, at konstruktionen rummer
samme store mellemtonehorn som i den
store hornkonstruktion. Hornet har en
mundingsvinkel pad 120 grader, og kan
normalt ikke indbygges i et kabinet i

Jealvox Sound Monitor i J.A. Jiirgensens
musikrum. Vagge og gulv er beklaedt med
kort rya af hensyn til akustikken.

kunne have sparet sig. Men det gjorde han
ikke — og tveertimod er Jiirgensen nu pa-
rat til endnu en gang at lancere en kon-
struktion. Baggrunden for dette forklarer
han saledes:

— Kald det bare en slags idealisme. Hojt-
talerne er det mest forsemte omrade i Hi-
Fi teknikken. Der szlges meget kostbare,
og meget dirlige hejttalere. Det er for-
kert, og folks kritiske sans kan opeves,
nar de via hjemmebygning erfarer, hvor-
dan bedre resultater opnas til brokdele af
den pris, der ellers mé betales...

Jiirgensen har i evrigt pad anden méde vun-
det gehor for sine synspunkter og sine
mal. Siden vort forste besog er han blevet
valgt ind i bestyrelsen for Fyns Hi-Fi
Klub.

Jealvox basrefleks
Jirgensens seneste Jealvox-konstruktion
gar ud fra basreflekskabinettet. Han for-

monitor-storrelsen som det, Jiirgensen nu
har konstrueret. Men det er altsa lykkedes
Jiirgensen at gore det i kraft af en meget
elegant kabinetskonstruktion, som giver
mulighed for, at hornenes fulde spredning
udnyttes.

Diskanthejttalerne er ogsa de samme som
i Sound Monitor. Isophon DK 11/C dis-
kanthorn. Der er to stk. i hver, men ikke
monteret i siderne af mellemtonehornet
som pa den store konstruktion. I basre-
flekskabinettet sidder de i hver sin side
overst i kabinettet. Og de to enheder er
forsynet med hver sin niveauregulering,
hvilket gor det muligt at fi et bedre ste-
reobillede. Delefilteret er det samme som
i Sound Monitor. Jiirgensens basreflekska-
binetter er holdt i hans sadvanlige finish
— smukt frontstof, massive aluminiums-
profiler — og skilte med indgravering samt
blankpoleret, wgle Riopalisander pa kabi-
netsiderne. Der bliver nieppe mange af an-
dre selvbyggeres kommende kopier af

denne hojttaler, der niir samme niveau.

Rent lydmassigl skulle de dog kunne op-
na det samme — og det er godt. Som Jiir-
gensens Sound Monitor har de nye re-
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J.A. Jiirgensens anlaeg er elegant indbyg-
get uden synlige forbindelseskabler.
Overst kraftforstaerkeren pa 2 x 250 W.

flekskabinetter et ualmindeligt velafstemt
lydbillede — og er i stand til at aflevere
enorme lydtryk uden forvreengning. Bas-
sen er totalt fri for den mangel pa preeci-
sion, der ikke sjeldent praeger tidens halv-
store basreflekskabinetter i de nederste
oktaver. Basniveauet er ikke overdrevet —
omend fuldt tilstreekkeligt — men mere
pracist end normalt for hjemmegjorte sy-
stemer. De nye hejttalere vil totalt koste
ca. 2000 kr. i materialer pr. stk. Der gér
mindre til tree etc. og mere til enheder
end i Sound Monitoren. Der er ikke sé
meget kompliceret traarbejde i de nye,
og de er — omend umulige at overse i et
normalt stuemilje — meget mindre end de
voluminese hornkonstruktioner.

Vi geetter pa, at de nye hejttalere akkurat
som Jealvox Sound Monitor vil blive byg-
get i et betragteligt antal eksemplarer, nar
Jiirgensen har afsleret sine konstruktions-
tegninger.

Musikstuen

Men Jiirgensen har som naevnt gjort andet
end at konstruere nye hejttalere. I en ny-
bygget forsteetage pa parcelhuset har han
lavet sit Jealvox-tempel — et 55 kvm.
stort rum indrettet efter alle kunstens reg-
ler.

Selve byggeriet er traditionelt, men der er
gjort ekstra meget ud af isoleringen pa
steder, hvor der ellers ikke af energimees-
sige hensyn er grund til det. I den 27 cm
tykke etageadskillelse er der presset
300 mm isoleringsmateriale ned. Tilsva-
rende er 150 mm materiale presset ind i
de 10 cm tykke vaegge.

— Handverkerne har haft et pokkers be-
sveer med at fa sliet plader pa med den
“for store” maengde isoleringsmateriale.
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Den nye Jealvox Soundmaster er bestyk-
ket med en 15 Isophon basenhed i re-
flekskabinettet. Mellemtone- og diskant-
enhederne arbejder efter hornprincippet
som i den velkendte Jealvox Sound Moni-
tor konstruktion.

Men det skal presses sammen, sd gulv- og
vaegplader kommer i speend. S3 sker der
nemlig det, at vibrationer sat i gang af
lydtrykket til dels opsuges — bevagelses-
energien omsettes til varme i isolerings-
materialet, forklarer Jens A. Jiirgensen.
Hojttalerledningerne er lagt ind i vaegge-
ne, og udmunder med stik de relevante
steder. Der er naturligvis brugt 2,5 kva-
drat ledning i god kvalitet.

Alle rummets lodrette flader er bekladt
med en specielt tetvaevet rya. Kun dere,
vinduer og den skra del af vaeggene er
holdt fri. Gulvet er belagt med veeg-til-
veeg teeppe i langhéret rya.

— Resultatet er, at her trods meget spar-
som meblering er en fin akustik.

Det er ikke mange entusiaster beskéret at
bruge 55 kvm alene til at indrette et ide-

elt lytterum. Men rummet klaeder virke-
ligt de store Jealvox Sound Monitorer,
der kan fa lov at spille ud. Hejttalerne
kraever vel ikke ligefrem en tilbygning —
men fortjener det maske: Fra vinduet i
gavlen peger Jens A. Jiirgensen hen over
tagene pa alle de andre en-etages parcel-
huse mod endnu et med hej overbygning:
Han har ogsé et par Sound Monitorer...

250 W i horn med 0,22 W drifts-

effekt

Ombygningen har ogsi betydet, at Jiir-
gensen matte udvide sin beholdning af Hi-
Fi grej. I dagligstuen nedenunder bestar
anlaegget af den modificerede Revox A77
og den Sansui Eight De Luxe receiver,
som Jiirgensen havde ved vort ferste be-
sog.

Ovenpa stir Unamco grammofonen, der
foruden Jiirgensens hjemmekonstruerede
ultralette pick-up arm nu ogsid er monte-
ret med en Formula 4, ved siden af en
Revox A 700 bandoptager. Effektforsteer-
keren er en Accuphase P-300, og der er
ingen egentlig kontrolforsteerker i kaden.
Accuphasen fodes fra en Mantra forfor-
steerker, hvor pick-up’erne er tilsluttet.
Kombinationen Jealvox Sound Monitor
og Accuphase P-300 leder straks ind pa et
andet omrade, hvor dagens normer efter
Jiirgensens mening ikke folger med:

— Det kan godt virke lidt underligt, at jeg
bruger en 2 x 250-280 watts forstaerker
sammen med et par hejttalere, der har en
driftseffekt pa 0,22 W.

Men efter min mening er den normale an-
tagelse om, at det er godt at have en mar-
gen pd 10 dB rent effektmaessigt over
middelniveauet forkert. Jeg mener, at
man med dagens pladekvalitet skal have
20 dB effektmeessigt, altsa 100 gange, til
overs til transienterne.

Det har jeg nu. Ved god styrke viser me-
trene en middeleffekt pa 2,5 til 3 W — og
der er altsd 100 gange s meget til overs.
Kravet om de 20 dB betyder naturligvis,
at man ma have endda meget effektive
hojttalere. Med en middeleffektiv hejtta-
ler skal der bruges tusinder af watt for at
na det samme.

En prevelytning af kombinationen Jeal-
vox Sound Monitor/P-300 er ret sé forry-
gende. Mange egenskaber kan imponere —
en af dem var i denne omgang, da vi herte
modulationen helt ned i detaljen pa en
orgeltone af den dybeste slags. Der kan
simpelthen flyttes luft, ligesom der gores
in natura med de store orgelpiper.

At niveauet si samtidig kan hamle op
med det, der faktisk heres i kirker, og at
vi i de mere stille passager tydeligt herer,
néar en stor lastvogn brummer fordi uden
for den kirke, hvor optagelsen er foregiet,
gor ikke oplevelsen mindre.

Enhver Hi-Fi entusiast vil gd mere inspire-
ret derfra med hensyn til Hi-Fi lyd, end
han kom til beseget hos Jiirgensen. Det
har nogle hundrede stykker allerede gjort
— det gjorde vi — og det gjorde de par
stykker, der var pa vej ind af indkerslen
med forventningsfulde miner, da vi forlod
Jiirgensen en fredelig lordag eftermiddag,
sikkert ogsa. OK
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